
Nitrotough™ N230Y_N250Y_N230B_N250B

Print date  09-12-2019

Mechanische bescherming Olieafstotend Medium

Ideaal alternatief voor PVC-handschoenen en
lichte lederen handschoenen
BESCHRIJVING

Voering in 100% interlockkatoen.•
De elastische tricot manchet sluit goed aan rond de pols.•
Zeer goede schuurweerstand.•
Optimaal comfort en flexibiliteit.•
Uitstekende beweeglijkheid.•

PRODUCTGEGEVENS

Bouw Gesneden en genaaid

Voeringmateriaal Jersey katoen

Coatingmateriaal Nitril

Afwerking N230B,N230Y: ¾ gecoat
N250B,N250Y: Volledig gecoat

Manchetstijl Tricot manchet

Kleur N230B,N250B: Blauw
N230Y,N250Y: Geel

EN-maten N230B,N250B,N250Y: 7,8,9,10,11
N230Y: 6,7,8,9,10

Lengte (mm) 260

Verpakking 12 paar per zak; 12 zakken per
karton

IDEALE TOEPASSINGEN

Assemblage en afwerking•
Algemeen en fabrieksonderhoud•
Lichte metaalconstructie en –manipulatie•
Metaalproductie•
Kwaliteitscontrole•

BELANGRIJKSTE SECTOREN

NORMEN EN CERTIFICERINGEN
EN388:2003

4111

CATEGORIE II

GEBRUIKTE TECHNOLOGIE

EXTRA EIGENSCHAPPEN
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