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BLAST
BLEPSI

BLFAPSI

BLARSI

BLAPSI

BLV

FABLARSI

BLAWPCC5

EEN UITZONDERLIJK GEZICHTSVELD
Dit product biedt een ongeëvenaard comfort en is uiterst flexibel.
In combinatie met zijn «Visor»-accessoire kan BLAST gebruikt worden als 
een compleet gelaatsscherm voor een equivalente bescherming.

   MET OF ZONDER FOAM  
(AFHANKELIJK VAN DE VERSIES)

    PANORAMISCH GEZICHTSVELD

   DRAAIGEWRICHT

   VERSTELBARE BAND

   AFLOOPGOOTJE VOOR  
VLOEISTOFFEN

   DRAGEN OVER EEN CORRECTIE-
BRIL  
IS MOGELIJK

   DRAGEN MET EEN STOFMASKER  
IS MOGELIJK

Optisch inzetstuk
SOSBLAST

ALLEEN VISOR

OPTIONEEL



BLAST
BLAPSI 2-1,2  1 BT 9    EN166 3 9 BT  

BLEPSI 2-1,2  1 BT 9     EN166 3 4 5 9 BT  

BLFAPSI 2-1,2  1 BT 9     EN166 3 9 BT 

BLARSI   2-1,2  1 F N     EN166 3 9 BT 

FABLARSI 2-1,2  1 F N   -

BLV      EN166 3 BT  

BLAWPCC5 5  1 B 9    EN166 3 9 B  

SOSBLAST - -

BLAST
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Met ventilatie Antikras/Antidamp

Luctdicht Antikras/Antidamp

Foam met ventilatie Antikras/Antidamp

Acetaat met ventilatie Antidamp (N)

Vervangingsglas Antidamp (N)

Alleen visor voor BLAST -

Met ventilatie Laswerk tint 5 Antikras

Optisch inzetstuk

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

Symbolen van het toepassingsgebied:

9. Gesmolten metaal en hete vaste stoffen.

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

B.    Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

T.    De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand 
maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan 
een grote snelheid en een extreme temperatuur.

F.     Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

Andere symbolen:

N.     Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

EN 166: gegarandeerde minimale weerstand tegen gebruikelijke risico’s 
(bij vallen, veroudering door blootstelling aan licht, blootstelling aan hitte, 
corrosie, enz.)
3. Druppeltjes of spatten

4. Grove projectiepartikelen > 5 microns.

5. Gas en kleine stofdeeltjes < 5 micron

9. Gesmolten metaal en hete vaste stoffen.

B.    Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

T.    De letter T, onmiddellijk na het symbool voor mechanische weerstand 
maakt het gebruik mogelijk voor partikels die geprojecteerd worden aan 
een grote snelheid en een extreme temperatuur.

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan 
de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

EEN UITZONDERLIJK GEZICHTSVELD
MODEL VERSIES ARTIKELNR. MARKERING LENZEN MARKERING MONTUUR COATINGS

MARKERING VAN LENZEN MARKERING VAN HET MONTUUR

SCHOONMAKEN EN OPSLAG
REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan 
alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product 
vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te 
vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een 
microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.
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BLAPSI BLEPSI BLFAPSI BLARSI FABLARSI BLV BLAWPCC5 SOSBLAST

3660740003050 3660740003067 3660740003074 3660740003357 3660740003630 3660740003128 3660740000622 3660740004804 

3660740103057 3660740103064 3660740103071 3660740103354 3660740103637 - 3660740100629 3660740104801

3660740203054 3660740203061 3660740203078 3660740203351 3660740203634 3660740203122 3660740200626 3660740204808

BLAST
KENMERKEN

LENS PC - 2,0 mm 
Acetaat - 1,0 mm 

MONTUUR TPR

VEREN Niet van toepassing

HOOFDBAND Nylon

SCHUIMRUBBER Ref. BLFAPSI - SBR

RESERVELENS Ref. FABLARSI voor BLARSI

Individueel plastic zakje

Doos met 5 maskerbrillen of 
100 reservelenzen

Karton met 65 maskerbrillen 
of 600 reservelenzen, 80 BLV

EEN UITZONDERLIJK GEZICHTSVELD

VERPAKKING EN CODE EAN13


