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Mechanische bescherming Olieafstotend Zwaar

Nitrillaag op een jerseyvoering
BESCHRIJVING

Een grote, robuuste handschoen voor een hard, maar lang leven: drie keer
duurzamer dan zwaar leder.

•
Unieke Ansell nitrillaag. Superieure weerstand tegen scherpe en schurende
materialen.

•
Sterker en toch soepeler dan PVC. Is ook een uitstekende barrière tegen vet
en olie en verliest zijn kwaliteit niet zoals leder of katoen.

•
Vervaardigd zonder siliconen. Gewaarborgd zuiver voor metaalbehandeling en
productie van motoren.

•
Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten. U kiest de optimale combinatie van
eigenschappen voor uw specifieke toepassing.

•

PRODUCTGEGEVENS

Bouw Gesneden en genaaid

Voeringmateriaal Jersey katoen

Coatingmateriaal Nitril

Afwerking 27-600,27-607: ¾ gecoat
27-602,27-805,27-810: Volledig gecoat

Manchetstijl 27-600,27-602: Tricot manchet
27-607,27-805: Veiligheidsmanchet
27-810: Lange veiligheidsmanchet

Kleur Blauw

EN-maten 27-600,27-607: 8,9,10,11
27-602: 8,9,10
27-805: 9,10,11
27-810: 10

Lengte (mm) 27-600,27-607,27-805: 240 - 270
27-602: 245 - 265
27-810: 320

Verpakking 12 paar per zak; 12 zakken per karton

IDEALE TOEPASSINGEN

Koude kunststofcomponenten•
Bouwmaterialen, beton, bakstenen en
dakpannen

•

Zware kabels•
Ruwe gietstukken en kernen•
Ruw timmerhout, beschotten en triplex•
Stalen staven, plaatstaal, blik en andere
metaalproducten

•

Huisvuilophaling en openbare reiniging•

BELANGRIJKSTE SECTOREN

NORMEN EN CERTIFICERINGEN
EN388:2003 EN388:2016

4221 4X21B

CATEGORIE II

EXTRA EIGENSCHAPPEN

27-600,27-602

Antistatisch
Bevat geen

siliconen

27-607,27-805,27-810

Antistatisch Latexvrij
Bevat geen

siliconen
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