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PRODUCTFICHE Technische gegevens

UR 18DSD LW4 Z Artikelnummer UR18DSDLW4Z

g;g'gadlg accu radio - 14,4 - 18V /2 x 7w / Beschermingsklasse IPX4
Frequentiebereik AM (kHz) 522 - 1629

@ Frequentiebereik FM (Mhz) 87,5 - 108
Geschatte werkduur (uur) 5,5-19
Luidsprekers @ (mm) 90
Wattage luidsprekers (W) 2x 7
Afmetingen L x B x H (mm) 405 x 312 x 265
Gewicht (kg) 4,0

Omschrijving

| digitale tuner met uitstekende ontvangst | digitale radio
ontvanger DAB en DAB + | bluetooth: handsfree-
aansluiting voor het afspelen van muziek van bluetooth-
apparaten zoals smartphones | hoge frequentie
versterker: vermindert statische ruis voor het
optimaliseren van de geluidskwaliteit | gebruik met
Hitachi slide accu’s (14,4 — 18 V) | werkt tevens met
bijgeleverde AC stroomadapter | robuste behuizing met
beschermend frame met rubber schokdempers |
dynamische luidsprekers (2 x 7 W) en 6-fase equalizer voor
een hoge geluidskwaliteit | USB-aansluiting voor het
opladen van mobiele telefoons | AUX aansluiting | IPX4
bescherming van de radio en aangesloten apparaten tegen
spatwater en regenbuien | tot 19 uur speeltijd met één
acculading (5,0Ah) bij radio ontvangst | wordt geleverd
zonder accu’s en lader

Barcode: 4966376319633

Standaard accessoires H “ mll‘ m
ZXAAaccu's,leCadapter 4 9665376 3196353 >
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