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TECHNISCHE FICHE

PUR Gun
NO-STICK PUR PISTOOL

Perfect doseren

Antikleeflaag

Eenvoudig te reinigen

Gebruik

• Controleer de werking van het pistool. 
• PUR goed schudden vóór gebruik.
• Bus snel op het pistool schroeven.
• De trekker inknijpen om de loop te vullen.
• De doseerschroef gebruiken om het debiet te regelen.
Het ventiel van de spuitbus en het pistool direct reinigen met PUR Cleaner volgens voorschrift voor later gebruik. Bij korte 
werkonderbrekingen de doseerschroef volledig dichtdraaien. Wijziging van de viscositeit van het schuim duidt op een slechte 
afdichting van de naaldpakkingbus. In dit geval de schuimresten direct met PUR Cleaner verwijderen en de regelingsschroef aan 
de naaldpakkingbus met een 8mm sleutel steviger aanhalen zodat de pakking terug afdicht. Test de vrije beweging van de naald 
en smeer deze indien nodig.

Product

Karakteristieken

PUR Gun kan gebruikt worden met de meeste PU-schuimen in 
spuitbus op de markt.
Met de PUR Gun kan u het PU-schuim gecontroleerd doseren. 
Hierdoor kunnen voegen nauwkeurig opgevuld worden en deuren 
en ramen op een snelle, eenvoudige en veilige manier gemonteerd 
worden.
Een lange spuitmond die nog extra kan verlengd worden, biedt u de 
mogelijkheid om ook op moeilijke bereikbare plaatsen te werken.
PUR Gun kan snel en eenvoudig gereinigd worden met behulp van 
PUR Cleaner.

Verpakking

PUR Gun 670901000

Technische EigenschappenTechnische Eigenschappen
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