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| . Stainless Contact Spray Nozzle 15°

Product

Nozzle (spuittip) in roestvrij staal voor het verspuiten van Rectavit
1049 NeoSpray

Volumes
st/pc

| Type | Spuit- | Afstandpistooltot |  Spuitbeeld |
breedte opperviakte
150025 3=5cm 10=15cm I

4001
5-10cm

ype 18° - éxtra small
reedte: +/-3¢m tot Scm 20-35cm 5
ig essshel te;eeipigen met Rectavit Dissol (spray)
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Opmerkingen
Voor een ideale verlijming, respecteer de aan te brengen hoeveelheid. Daarbij is de afstand van het ErgoGrip Pistool tot
het oppervlakte belangrijk (ongeveer 30cm) en de snelheid van de beweging.

De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste stand van de labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast
of veranderd worden. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen te beschikken over het meest recent technisch infoblad. Er wordt geen
aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar de toepassing, de hoedanigheid van de ondergrond en van de omstandigheden bij verwerking
buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van dit technisch infoblad.

Rectavit N.V. « Ambachtenlaan 4 « B-3080 Lochristi « Tel. +32 [0]9 216 85 20+« Fax +32 [0]9 216 85 20+ W.rﬁ;f&;&;‘%??



