RUIMEN




Ruimen

Het gebruik van ruimers

Ruimers met rechte tanden worden in het algemeen gebruikt voor het ruimen
van gaten in kortspanig materiaal. De snijwerking is niet al te
regelmatig, deze vorm is dan ook niet geschikt voor het ruimen van
onderbroken boringen, zoals bijv. gaten met spiebanen.

Ruimers met linksgespiraliseerde en rechtssnijdende tanden zijn geschikt voor
het ruimen van gaten in de meeste materialen en voor het ruimen in onder-
broken boringen. Deze ruimer geeft een gladder opperviak dan een
ruimer met rechte tanden.

Ruimers met sterk linksgespiraliseerde en rechtssnijdende tanden noemt men
wel zgn. schilruimers. Deze zijn bij uitstek geschikt voor langspanig materiaal.

Om het intrekken in boringen tegen te gaan heeft een rechtssnijdende
ruimer linksgespiraliseerde tanden.

Het beste resultaat wordt verkregen bij de volgende werkwijze:

1 = voorboren met een boor met een kleinere diameter,
2 = opboren met een drielippenboor,

3 = op maat ruimen.

Ondermaten voor het voorboren van de te ruimen gaten

materiaalsoort <6 <10 <16 <25 >25
1 0,1-02 0,2 02-03 03 -04 04-05
12 0,1-0,2 0,2 02-03 03 -04 04-05
13 0,1-02 0,2 0,2 0,3 03-04
14 0,1-02 0,1-02 0,2 03 03-04
15 0,1-0,2 0,1-02 0,2 0.3 0.3
21 0,1-02 0,2 0,2 0,3 03-04
22 0,1-02 0,1-02 0,2 03 03-04
31 0,1-02 0,2 0,3 0.4 0,5
32 0,1-02 0,2 02-03 03-04 04 -05
41 0,1-02 02-03 03-04 04-05 0,5
42 0,1-0,2 0,1-02 0,2 0,3 03 -04
51 0,1-02 02-03 03-04 04-05 0,5
52 0,1-02 0,2 02-03 0,3 03 -04
61 0,1-02 0,2 0,2 0,3 03 -04
62 0,1-02 0,3 0,4 04-05 0,5
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Handruimers

Kenmerken:

Cilindrische schacht met vierkant voor wringijzer.

Korte hals met lange kop.

Lange aansnijding waardoor de ruimer in de boring kan centreren

Machineruimers

Kenmerken:
Cilindrische schacht of met Morseconus met uitdrijflip
Lange hals met korte kop

Problemen bij het ruimen:

slechte verspaning
voorgeboord gat niet op de juiste maat
voeding te klein
botte ruimer
verkeerde snijvloeistof
verkeerde spaanhoek van de ruimer

(stuiken) van het materiaal
ondermaat gat te klein (gat te groot geboord)
voeding te klein
niet juist geslepen ruimer o a door:
1 verkeerde spaanhoek
2 verkeerde vrijloophoek

klemmen
cilindrische fase te breed
hardingscheuren in ruimer
slijpscheuren in ruimer
niet juist geslepen ruimer
verkeerde snijvloeistof
te groot wringijzer bij het handruimen

Phantoma.

1/4 koplengte b
d ‘
] ,//jY X \l
— 1

45 kop hals = schacht
morseconus uitdrijftip
‘ kop ‘ hals schacht ‘
cilindrisch

cilindrische schacht T

\/45°

wringijzer past niet goed op het vierkant van de ruimer bij het handruimen

ruimer teruggedraaid

te grote gaten
ruimermiddellijn te groot
ruimer slingert
voeding te klein
onjuiste opspanning
spaanhoek te klein
geruimd zonder snijvloeistof

te kleine gaten
ruimermiddellijn te klein

te ruwe gaten
achterkant kop niet afgeschuind
overgang aansnijding op maatgedeelte
te scherp
te grote voeding
cylindrische fase te ruw
verkeerde enfof onvoldoende snijvloeistof

gaten niet cilindrisch
ruimer en gat niet in een lijn
even aantal tanden, gelijk verdeeld
gat verkeerd geboord

grote slijtage
te hoge snijsnelheid
ondermaat gat te klein (gat te groot geboord)
verkeerde of onvoldoende snijvloeistof

Snijvloestof:

* De snijolie mag niet kleverig zijn, dit in verband met het eventueel vollopen
van de spaankamer

* Verkeerde snijvioestoffen kunnen een negatief resultaat tot gevolg hebben

* Emulsie geeft veelal het gewenste resultaat
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Ruimen

PHANTOM MACHINERUIMERS
HSS HSS-Co | VHM/SC
- 51.300 51.320 51.330
EE| 51310 51.350 51.360
" i § 51.340 51.400 51.640
I T 5 51.500 51.420 51.645
2| o |22 sis10 | 51520
= < g <
S| 2 |63
1 .0.| Ve 1-18 15-25 25 - 40
f C C C
E.0.| Ve 7-1 11-18 20 - 25
f C C C
E.O. | Ve 4-6 7-10 12-18
f B B B
0. Ve 4-6 5-7 10-15
f A A A
0. Ve 3-6 3-7 7-12
f A A A
0 Ve 4-7 6-10 12-20
f A B B
0. \'d 2-5 3-7 7-12
f B B B
0.E. | Ve 6-12 8-15 30 - 40
f D D ]
0.D.| Ve 3-4 4-5 8-15
f C C C
E.P. | Vc 25-35 25-35 25 - 40
f F F F
E.P. | Ve 25-35 25-35 25 -35
f E E F
E.O. | Ve 10-17 12-20 25-30
f D D D
E.O. | Ve 10-15 12-17 20 - 25
f E E E
Sp. | Ve 13-22 15-25
f D ]
Sp. | Ve 20 - 30
f
Fz Voedingswaardentabel
Diameter 2-8 10 - 16 20 - 25 30 - 50
voeding
A 0,05 0,12 0,14 0,18 0,20 0,24 0,26 0,40
B 0,06 0,16 0,20 0,30 0,32 0,36 0,40 0,60
C 0,08 0,22 0,28 0,36 0,40 0,44 0,56 0,80
D 0,10 0,28 0,32 0,42 0,50 0,56 0,64 1,00
E 0,12 0,35 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1,20
F 0,16 0,45 0,50 0,62 0,70 0,80 0,90 1,40
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Phantoma.

Gebruiksaanwijzing:

Deze tabel geeft u een inzicht in hoe u een letter-norm-passing kunt herleiden tot een 1/100 ruimer.

Voorbeeld 1: 8 H7 = overeenkomstig 8,01.

Voorbeeld 2: 4 E8 = overeenkomstig 4,03.

Voorbeeld 3: 8 P7 Volgens de aanmaaktoleranties van de DIN 1420 voor ruimers zou de ruimer tussen de 7,982 en 7.988 mm moeten liggen.

De precisieruimer 7,98 mm ligt volgens de aanmaaktoleranties van Phantom tussen de 7,980 en 7,984 mm. Het uiteindelijk geruimde gat moet voldoen aan de
toleranties vastgelegd in de DIN 7161.Voor 8 P7 zijn dit de maten 7,976 en 7,991 mm. Gezien nu de nauwkeurige aanmaak toleranties van Phantom kan straffeloos
de maat 7,98 mm ingezet worden voor de passing 8 P7.

Boringsdiam.| C8 C9 c10 tn CD7 D7 D8 D9 D10 DN D12 E7 E8 E9 EF8 F7 F8

in mm
1,0 1,07 | 1,07 [ 1,08 | 1,10 | 1,04 | 1,02 | 1,03 |(1,03) | 1,04 | 1,06 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,01 1,01
2,0 207 | 207 [208 | 210 | 204 | 202 | 203 [(2,03) | 2,04 | 206 | 208 | 2,02 | 2,02 | 203 [ 2,02 | 2,01 | 2,01
3,0 3,07 | 307 [308 |31 |304 |[302 |303 |(303)|304 |306 |308 |302 |302 303302 |30 [301
4,0 4,08 | 409 [(4.10) |(4,12) | 405 | 404 | 404 | 405 | 406 | 408 | 410 |(4,02) | 403 | 404 | 403 |(4,01) | 4,02
50 508 | 509 |(5,10) [(5.12) | 505 | 504 | 504 | 505 | 506 | 508 | 510 [(502) | 503 | 504 | 503 |(501) | 502
6,0 6,08 | 6,09 |(6,10) [(6,12) | 6,05 | 6,04 | 604 | 605 | 606 | 608 | 6,10 [(602) | 603 | 604 | 603 |(6,01) | 602
7,0 7,09 | 7,10 [(7,12) [(7.15) | 7,06 | 7,05 | 7,05 | 7,06 | 7,08 | 7,10 |(7,14) | 7,03 | 704 | 7,05 | 7,03 | 7,02 | 7,03
8,0 809 | 810 |[(8,12) [(8,15) | 8,06 | 8,05 | 805 | 8,06 | 808 | 810 |(8,14) | 803 | 804 | 8,05 | 803 | 802 | 8,03
9,0 9,09 | 9,10 [(9,12) [(9,15) | 9,06 | 9,05 | 9,05 | 9,06 | 9,08 | 9,10 [(9,14) | 9,03 | 9,04 | 905 | 9,03 | 9,02 | 9,03
10,0 10,09 | 10,10 |(10,12) |(10,15) [ 10,06 | 10,05 | 10,05 | 10,06 | 10,08 | 10,10 |(10,14)| 10,03 | 10,04 | 10,05 | 10,03 | 10,02 | 10,03
11,0 (11,11) {(11,12) |(11,14) |(11,18) | - 11,06 |(11,06) | 11,08 | 11,10 |(11,13) |(11,20) | 11,04 | 11,05 | 11,06 - [(11,02) | 11,03
12,0 (12,11) [(12,12) [(12,14) |(12,18) | - 12,06 |(12,06)| 12,08 | 12,10 |(12,13)|(12,20) [ 12,04 | 12,05 | 12,06 - |(12,02)| 12,03

Boringsdiam.| F9 F10 G6 G7 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 | H13 HJ6 17 J8 JS7

in mm
1,0 1,02 [(1,04) {(1,00) | 1,001 | 1,00 | 1,00 |(1,00) | 1,01 |(1,01) | 1,02 | 1,04 | 1,06 | 1,09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
2,0 2,02 |(2,04) [(2,00) [ 201 | 2,00 | 2,00 |[(2,00) | 2,01 [(2,01) | 2,02 | 2,04 | 206 | 2,09 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00
3,0 3,02 |(3,04) [(3,00) [ 3,01 | 300 |3,00 [(300) | 301 [(301)]302 |304 |306 |309 |300 [300 |300 |300
4,0 403 | 404 | 401 | 401 | 400 | 400 |(4,00) | 401 | 402 | 403 | 405 | 408 |(4,12) | 400 | 400 | 4,00 | 4,00
50 503 | 504 | 501 | 501 | 500 | 500 |(500) | 501 [ 502 | 503 | 505 | 508 |(512) | 500 [ 500 | 500 | 500
6,0 603 | 604 | 601 | 601 | 600 | 600 |(600) | 601 | 602 | 603 | 605 | 608 |(612) | 600 | 600 | 600 | 600

7,0 (7,03) | 705 | 701 | 701 | 700 | 700 | 701 | 701 | 7,02 | 704 | 706 | 7,10 [(7.12) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00
8,0 (8,03) | 805 | 801 | 801 | 800 | 800 | 801 | 801 | 802 | 804 | 806 | 810 |(8,16) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00
9,0 (9,03) [ 9,05 | 9,01 | 9,01 [ 900 | 900 | 901 | 901 | 902 |[904 |906 | 910 [(9.16) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00
10,0 (10,03)| 10,05 | 10,01 | 10,01 | 10,00 | 10,00 | 10,01 | 10,02 | 10,02 | 10,04 | 10,06 | 10,10 |(10,16) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00
11,0 11,04 | 11,06 | 11,01 |(11,01) | 11,00 |(11,00) | 11,01 | 11,02 | 11,03 | 11,05 | 11,07 |(11,14) |(11,20) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00
12,0 12,04 [ 12,06 | 12,01 [(12,01) [ 12,00 |(12,00) [ 12,01 | 12,02 | 12,03 [ 12,05 | 12,07 |(12,14)|(12,20)| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00

Boringsdiam.| JS8 JS9 K6 K7 K8 M6 M7 M8 N6 N7 N8 P6 P7 P8 R6 R7 S6

in mm
1,0 1,00 | 1,00 - - 0,99 - (0,99) [ 099 | 099 | 099 [ 099 | 099 | 099 | 099 - (0,98) | 0,98
2,0 2,00 | 2,00 - - 1,99 - (1,99) [ 1,99 | 199 | 199 [ 199 | 199 | 199 | 1,99 - (1,98) | 1,98
3,0 3,00 | 3,00 - - 2,99 - (2,99) | 299 | 299 | 299 [ 299 | 299 [299 | 299 - (2,98) | 2,98
4,0 4,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 399 |(3,99) | 3.99 |399 | 399 |399 [(399) [(3,99) | 398 |(3.98) [(3.98) | 3.98
50 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 [(499) | 499 [ 499 | 499 | 499 [(499) |(499) | 498 |(4.98) |(4.98) | 498
6,0 6,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 599 [(599) | 599 [ 599 | 599 | 599 [(599 |(599) | 598 [(598) |(598) | 598
7,0 7,00 |(7,00) - 700 | 700 | 699 [ 699 | 699 - 699 | 699 |(6,98) [(698) |(697) | 698 | 698 |(6,97)
8,0 8,00 | (8,00 - 800 [ 800 [799 |799 | 799 - 799 | 799 |(7.98) [(7.98) |(7.97) | 7.98 | 7,98 |(7.97)
9,0 9,00 |[(9,00) - 9,00 | 9,00 [ 899 | 899 | 899 - 899 | 899 [(898) |(898) |(897) | 898 | 898 [(8.97)
10,0 10,00 |(10,00)| - 10,00 | 10,00 | 9,99 | 9,99 | 9,99 - 9,99 | 9,99 [(9,98) |(9,98) |(9,97) | 9.98 | 9,98 [(9.97)
11,0 11,00 |(11,01) | - 11,00 | 11,00 | 10,99 | 10,99 | 10,99 - 10,99 | 10,99 | 10,98 | 10,98 | 10,97 |(10,97) [(10,98) | 10,97
12,0 12,00 [(12,01)| - 12,00 | 12,00 | 11,99 [ 11,99 | 11,99 - 11,99 | 11,99 | 11,98 | 11,98 | 11,97 [(11,97) |(11,98) | 11,97

Boringsdiam.| S7 ue u7 X7 X8 X9 77 78 79 210 | ZA7 | ZA8 | ZA9 | ZB8 | ZB9

In mm

) 098 098 [ 098 [(097) 097 097 [097 | 097 [(096) | 096 | 0,96 [(096) [(0,95) [ 0,95 | 095
2,0 198 | 1,98 | 198 [(197) | 1,97 | 1,97 [ 1,97 | 197 [(1,96) | 1,96 | 196 [(1,96) |(1,95) | 1,95 | 195
3,0 298 | 298 [ 298 [(297) | 297 | 297 | 297 | 297 [(2.96) | 296 | 2,96 |(2,96) [(2.95) | 2,95 | 2,95
4,0 398 [(397) [(3.97) | 397 [(3.96) | 396 [ 396 | 396 [ 3,95 | 395 | 396 (395 |(3,94) | 3.94 | 394
50 498 |(497) [(497) | 497 |(496) | 496 | 496 | 496 | 495 | 495 | 496 |(495) |(4.94) | 494 | 494
6,0 598 |(597) [(597) | 597 [(596) | 596 | 596 | 596 | 595 | 595 | 596 |(595) [(594) | 594 | 594

7,0 (697) | 697 [ 697 [(697) | 696 | 695 | 696 | 695 [(693) | 694 | 694 | 694 [(693) [(692) | 692
8,0 (7.97) | 797 | 797 |(7.97) | 796 | 7,95 | 7.96 | 795 |(7,93) | 7.94 | 794 | 7,94 |(7.93) |(7.92) | 7,92
9,0 (897) | 897 | 897 [(897) 896 | 895 | 896 | 895 [(893) ] 894 | 894 | 894 [(893) [(892) | 892
10,0 997) | 997 [ 9,97 [(9.97) [ 9,96 | 9,95 [ 9,96 | 995 [(9,93) | 9,94 [ 9,94 | 994 [(9,93) [(9.92) | 9.92
11,0 10,97 [(10,96) [(10,96) | 10,96 | 10,95 [(10,94)| 10,95 | 10,94 [(10,92) | 10,93 [(10,93) | 10,93 [(10,91)] 10,90 | 10,90
12,0 11,97 |(11,96) [(11,96) | 11,96 | 11,95 [(11,94) | 11,95 | 11,94 [(11,92) | 11,93 [(11,93)] 11,93 [(11.91) [ 11,90 | 11,90
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