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  POLYPROPYLEEN

    VERSTELBARE HOOFDBAND

  BESCHERMT TEGEN ELEKTRISCHE 
    SCHOKKEN (VERSIE RELRSI)

  OPKLAPBAAR SCHERM 19 CM X 29 CM

Het opklapbaar gezichtsscherm beschermt tegen kortsluitingen in zijn versie
RELRSI en beschikt over een scherm in acetaat met een anticondenscoating
met een dikte van 1,5 mm.

OPKLAPBAAR
GEZICHTSSCHERM
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RELRSI 2C-1,2  2 B 8 N    EN166 3 8 B  

FARELRSI 2C-1,2  2 B 8 N  -

RELPSI   1 F   EN166 3 8 B  

FARELPSI   1 F  -

RELRSI FARELRSI RELPSI FARELPSI

3660740001957 3660740001520 3660740003487 3660740003494

3660740201951 3660740201524 3660740203481 3660740203498

PROTECTEUR
RELEVABLE

Acetaat Antidamp (N)
Vervangingsscherm in 
acetaat Antidamp (N)

Polycarbonaat Antikras/Antidamp

Vervangingsscherm in 
acetaat Antikras/Antidamp

CKENMERKEN

LENS Acetaat - 1,5 
PC - 1,0 mm 

MONTUUR PP

VEREN Niet van toepassing

HOOFDBAND Niet van toepassing

SCHUIMRUBBER Niet van toepassing

RESERVELENS FARELRSI / FARELPSI

Individueel plastic 
zakje

Karton met 50 
gelaatschermen

of 250 reservelenzen

VERPAKKING EN CODE EAN13

Symbolen voor de optische klasse:

1. Continue werkzaamheden - permanent dragen.

2. Periodieke werkzaamheden - periodiek dragen.

Symbolen van het toepassingsgebied:

8. Kortsluitingen

De markering van de lenzen moet het volgende bevatten:

B.    Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

F.     Zwakke impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 45 m/s.

Andere symbolen:

N.  Biedt weerstand tegen aandamping (optioneel).

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

EN 166 : Garantie van minimale weerstand voor de bescherming
tegen courante risico’s (vallen van bescherming op de grond,
veroudering licht, blootstelling aan warmte, corrosie, enz.)
3. Gelegenheidswerkzaamheden waarbij permanent dragen 
    niet nodig is.

8. Kortsluitingen

B.    Middelmatige impact, biedt weerstand tegen een balletje 
van 6 mm en 0,86 g dat inslaat aan 120 m/s.

  Europese norm   Identificatie van de fabrikant

De certificaten van de Bollé Safety-producten voor conformiteit aan 
de CE-normen worden op verzoek verstuurd.

MODEL VERSIES ARTIKELNR. MARKERING LENZEN MARKERING MONTUUR COATINGS

MARKERING VAN LENZEN MARKERING VAN HET MONTUUR

SCHOONMAKEN EN OPSLAG
REINIGING: De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bolle Safety raadt u aan 
alleen de B-clean lensreinigings systemen te gebruiken.

ONDERHOUD: In het geval van gekraste of beschadigde lenzen moet het complete product 
vervangen worden. Als het frame beschadigd is dient men ook het volledige product te 
vervangen. Na elk gebruik is het aanbevolen om de bril of een veiligheidsbril in een 
microfiber zakje of kunststof beschermetui te bewaren.

OPSLAG: Alle producten moeten worden opgeslagen in een droge en schone omgeving.

OPKLAPBAAR
GEZICHTSSCHERM


