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M18 CCS55-502X | M18 FUEL™
cirkelzaagmachine
Article: 4933451376

Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en
duurzaamheid van zowel machine als accu.

Geïntegreerde spaanblaasinrichting voor perfect zicht op de zaaglijn.

Tot 3x langere levensduur van de motor, tot 2x méér zaagsnedes per
acculading en tot 25% méér vermogen dankzij de door Milwaukee
ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor.

Ophanghaak voor gemakkelijke opslag van de machine.

Ingebouwde brandstofmeter - toont de resterende werktijd van de accu.

Heldere LED voor perfecte verlichting van de werkplek.

Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's.

M18 CCS55-502X
Geluidsdrukniveau (dB(A)) 80.8
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A)) 3
Sound power level [dB[A]] 91.8
Geluidsvermogensniveau, raming
(dB(A)) 3

Vibratieniveau (m/s²) 2.45
Vibratieniveau, raming (m/s²) 1.5
Asgat Ø (mm) 15.87
Onbelast toerental (omw/min) 5000
Spanning (V) 18
Capaciteit accu (Ah) 5.0
Type accu Li-ion
Geleverd in HD Box
Lader meegeleverd 59 minuten
Aantal meegeleverde accu's 2
Zaagblad Ø (mm) 165
Artikelnummer 4933451376
Gewicht, incl. accu (kg) 3.2
Max. zaagdiepte bij 45° (mm) 41
Max. zaagdiepte bij 90° (mm) 55


