
460
Bųįŀț țǿ șțǻỳ fŀěxįbŀě đǿẅň țǿ -20˚Č (-4°F),
ȘĦǾẄǺ 460 fěǻțųřěș ǻň įňșųŀǻțěđ ǻčřỳŀįč
ŀįňěř ǻňđ PVČ čǿǻțįňģ fǿř ǿįŀ ǻňđ čħěmįčǻŀ
řěșįșțǻňčě.

BĚŇĚFİȚȘ

Ǻ fŀěxįbŀě, șǿfț ģŀǿvě țħǻț ǻbșǿřbș
pěřșpįřǻțįǿň, fǿř ųŀțřǻ čǿmfǿřțǻbŀě ěxțěňđěđ
ẅěǻř ǻňđ ẅįțħ ģǿǿđ měčħǻňįčǻŀ řěșįșțǻňčě.

Șěǻŀș ǻňđ přǿțěčțș țħě ħǻňđ ǻģǻįňșț
čħěmįčǻŀș ẅħįŀě řěmǻįňįňģ fŀěxįbŀě, ųp țǿ
-20

İmpěřměǻbŀě fǿř ẅǿřķįňģ įň đǻmp ǿř ģřěǻșỳ
ěňvįřǿňměňțș, ěňǻbŀįňģ ỳǿų țǿ ģřįp ǿbjěčțș
șěčųřěŀỳ

Șųřfǻčě přǿvįđěș țǻčțįŀě fěěŀ ǻňđ běțțěř ģřįp

Ģřěǻțěř ħỳģįěňě

Ěffěčțįvě čǿŀđ přǿțěčțįǿň

Đěșįģňěđ fǿř ěǻșỳ mǿvěměňț ǻňđ
čǿňțįňųǿųș ẅěǻř

Ěxțěňđěđ přǿțěčțįǿň ǿň țħě fǿřěǻřm

FĚǺȚŲŘĚȘ

Fųŀŀỳ čǿǻțěđ, ěxțřǻ čǿǻțįňģ ǿvěř ěňțįřě ħǻňđ

Țǿp-șțįțčħěđ ěđģě

Řǿųģħ fįňįșħ ǿvěř ěňțįřě șųřfǻčě

Ǻňǻțǿmįčǻŀ șħǻpě

Șěǻmŀěșș ķňįț

Fįxěđ ǻčřỳŀįč ŀįňįňģ
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İŇĐŲȘȚŘİĚȘ

Țřǻňșpǿřț, Pųbŀįč Ųțįŀįțįěș,
Ŀǿģįșțįčș, Pěțřǿčħěmįčǻŀ, Mǻřįňě
Șěčțǿř, Čǿňșțřųčțįǿň, Ǻģřįčųŀțųřě

ĿİŇĚŘ:
Ǻčřỳŀįč
Čǿțțǿň

ĿĚŇĢȚĦ:
300 mm (11.8 įň.)

ĢŘİP :
Řǿųģħ

ČǾĿǾŘ:
Ǿřǻňģě

ČǾǺȚİŇĢ:
PVČ

ȘİŻĚ :
08/M
09/Ŀ
10/XĿ
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